Front magagykeszito

Avant es Duplex

Kivalo magagykeészités kozvetlenUl a vetés elott
= tObb mUvelet egy menetben

=  Kevesebb talajtaposas

= aktiv munkagép a passziv orrsuly helyett
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Egyenletesebb vetésmeélység,
egyontetibb kelés

A vetés el6tt végzett , gUttlerezés” alul finom szemcsés, felUl rogdsebb talajszerkezetet
eredményez. Ez Kivalo allapot a jobb magbeagyazddashoz, ami életerdsebb novényallomanyt
eredményez.

A GUttler Front magagykészitdé hasznalataval egy menetben, kdzvetlenul a vetés eldtt valdsul
meg a talajszerkezet kialakitasa és a magagykeészités, ezzel iddt és energiat takarithat meg.

Sekélyebb keréknyom, kivalo talajlezaras

Ha a frontsuly helyett GUttler Front magagykészitét hasznalunk, a Guttler hengereknél mar
megszokott, Kivaldé magagy minéségu talajt kapunk. Ennek a simabb, mélyen tomaoritett
talajnak koszonhetden a keletkezd kereknyom sekélyebb, ezaltal nem kell a kapcsolt
munkagépet mélyen jaratni, igy elkerulhetd a felesleges energiafelhasznalas, tovabba a
traktorvezetdé komfortérzete is javul.



GUttler Garopact Avant:
koltséghatékony front magagykészités

A GUttler Garopact Avant idealis megoldas a frontsuly kodltséghatékony kivaltasara. A 45 cm
atmeérdju prizmahengerek jobb rogtérest eredményeznek, mig az 56 cm atmeérdjl hengerekkel
nagyobb munkasebesség érhetd el és puhabb szerkezet( talajon is dolgozhatunk velUk.

A 3 sorbdl alld rugdskapas el6tétnek és a prizmahengernek kdszéonhetben Kivald rogtord
tulajdonsagokkal rendelkezik, kdvetkezésképpen az erdgép és a Kapcsolt munkagépek egy
egyenletesebb, simabb talajfelUleten futhatnak. Mindez t6bblet |6erdigény befektetése nelkul,

a passziv frontsuly kivaltasaval elérhetd.

3 méter alatti szallitasi szélesség
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3,00 méter munkaszélesseégig a Front gépek merev vazzal rendelkeznek, efelett hidraulikusan
Osszecsukhatok, ezaltal az 6sszes Front magagykeészitd meg keskeny utakon is szallithato.



GUttler Duplex:
a tokeéletes valasztas minden talajra

A GUttler Duplex Front magagykeésziték a ,duplex” elrendezésnek és a rugdskapaknak
koszonhetden nagy rogtord kepesseguek, igy ezekkel a gépekkel durva, rogos talajon is kivallo
rogtorés érhetd el. Tovabbi elénye, hogy koves talajon is hasznalhato.

A Duplex j6 munkat végez még a kotottebb, agyagos talajon is; a GUttler hengerpar a prizma
csillagok és a kétsoros, Ontisztitd elrendezés és az opcionalis hatso sarlehUzoknak
kdszonhetden nehezebben ragad be, mint barmely mas henger.

SzéleskorU felhasznalas

A legtobb Gittler Front magagykészitd szintén alkalmas vontatott Uzemeltetésre is, igy a
front mUvelés elényei mellett hagyomanyos ,guttlerezésre” is alkalmas. Ezaltal valik a

GUttler Front magagykészité egy egész évben hasznalhatdé munkagéppé, csokkentve az On
koltségeit.




KedvezObb felszin a traktornak és a kapcsolt

muoveléelemeknek

A fronthidraulikan elhelyezett munkagépek hasznalataval az erégép terheltsége egyensulyban
lesz a mellsd és hatso tengelyek k6zott. Szantaselmunkalasnal a traktor abroncsai mar egy
simabb, tdmorodatt talajon fognak gordilni. Ezzel kevesebb Kedvezdtlen eréhatas fogja érni az
erdgépet, illetve a vezetd szamara is komfortosabb lesz a munkavégzeés.

A kapcsolt mUvel8elemek szamara is elényds a front magagykeésziték hasznalata, mivel ezen
elemeknek mar nem a hantos szantason, hanem egy elmunkalt, jobb talajszerkezeten kell

dolgozniuk.

Fordulaskor vagy kézuton
a javasolt maximalis tengelyterhelést meghaladja

t Hatul = 7 253 kg
Elol = 1042 kg Javasolt < 6 500 kg

Szantofoldon munka kézben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

El6l=3060kg Hatul=2835kg

Fordulaskor vagy kézuton

Hatul = 6 586 kg
Javasolt < 6 500 kg

El6l = 2 274 kg

Szantofoldon munka kdzben

Elol=2084 kg Hatul=3 216 kg




Egy véelemeny a Guttler Front magagykeszitokrol

A kukoricat és a napraforgot tavasszal egy 4,6 méteres front magagykeészitd és vetdgép
kombinacioval vetjuk el. A GUttler Duplex henger j6 munkat végez tavasszal az 6szi szantasok
elmunkalasaban.

A 4.6 méteres munkaszeélesség pont illeszkedik a 6 soros vetégépunkhodz, ami 4,5 méteres.
Nem Kkell a talajt feleslegesen taposni, mert ezzel a gépkombinacioval kevesebbszer kell a
terUletet bejarni. Nem bantuk meg, hogy erre az Uj technoldgiara beruhaztunk.

Kovacs Istvan - Hajdubdszérmeny

Helyes beallitas: Helytelen beadllitas:

Az idealis vonopont a hatsotengely alatt A vonopont a hatso tengely felett van =
van =, alulfiggesztett” “felUlfUggesztett”
m  az elsé tengely terhelt B 3z elsd tengely tehermentesitett

B a traktor teljesen iranyithato ® 3 traktor rosszul iranyithato

B szlip (csUszas) tapasztalhato az elsd
tengelyen

B 3 hatso tengely terhelt, mélyebb
keréknyomot hagy



MUszaki adatok
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fronthidraulikus és merev figgesztés

landzsaskapa el6tét 45X12 mm méretben,
3 sorban, 150 mm osztaskodzzel

B opcionalis mellsd és hatso sarlehuzo a
Duplex hengerekhez

B mells6 és hatsd harompont fuggesztes
kat 2.

B @450 mm vagy @ 560 mm GuUttler henger

valaszthato segédrugods erdsités a rugdskapakhoz

2,50 - 4,00 m-ig (Avant), 1,50 - 4,00 m-ig (Duplex)
merev vaz, 4,00 - 6,00 m-ig hidraulikus csukas

ciliscte, | etlescts | leemy times

DX30-45+ZV 2,92 m 3,00m 75 LE 1165 kg
DX420V-45+ZV 4,10 m 252m 110 LE 2 090 kg
DX460V-45+ZV 4,60 m 2,52 m 115 LE 2270 kg
DX510V-45+ZV 500 m 2,52 m 130 LE 2 430 kg
DX610V-45+ZV 6,00 m 2,52 m 150 LE 2770 kg
DX30-56+ZV 2,86 m 3,00 m 75 LE 1330 kg
DX420V-56+ZV 4,10 m 2,75m 120 LE 2 440 kg
DX460V-56+ZV 4,60 m 275m 130 LE 2610 kg
DX510V-56+2V 505m 2,75m 140 LE 2 930 kg
DX610V-56+ZV 6,05 m 2,75m 170 LE 3 500 kg
Avant 26 26-45 2,50m 260m 55 LE 945 kg

Avant 26 26-56 2,50m 2,60m 65 LE 1040 kg
Avant 30 30-45 292 m 3,00m 65 LE 1015 kg
Avant 30 30-56 292 m 3,00m 75 LE 1210 kg
Avant 30 + FlatSpring 2,92 m 3,00 m 90 LE 1 998 kg
Avant 420-56 U + ZV 4,10 m 270m 120 LE 2 090 kg
Avant 460-56 U + ZV 454 m 2,70m 130 LE 2240 kg
Avant 510-56 U + ZV 507 m 2,70m 140 LE 2 550 kg
Avant 610-56 U + ZV 6,15m 2,70m 170 LE 3 050 kg




A legjobb az On talajanak

Udvozoljuk a Guttlernél!

A GUttler a talajszerkezetet tekintetve az innovaciéban tobb, mint 30 éve élen jar. Ezt igazolja termékeink és
szabadalmaink sokasaga. Nalunk az elsd helyen On és az On ndvénytermesztési elvarasai allnak. A gépek,
amiket kifejlesztiink csak eszkdzei annak, hogy Ont munkaja soran megfeleléen tamogassuk.

A legfébb célkitizésunk: folyamatosan magas hozam elérése maximalis gazdasagossag mellett.

Mindig megprabalunk a dolgok mdgé nézni és a problémak okait megfejteni. Csak ha megértjik, hogy mi
szamit igazan, akkor tudunk megfelelé miszaki megoldast kidolgozni, mely a legjobb az On talaja szamara!

Gy&z6djon meg arrdl, hogyan teljesitjik ezt!

A GUttler olyan mindseget képvisel, mely rovid idén beldl megtérul!

Tekintse meg az alabb felsorolt termékeinket is!

Lezaréhenger
Simplex

= kevéshé érzékeny a beragadasra
= ellenalld a koves talajokkal
szemben

Szantofoldi kultivator

PrimusPlus

= nagyohb terUletteljesitmény
forgatas nelkil

= erdsebb vazfelépités

= elényodsebb talajszerkezet

Sokoldal0 kultivator

SuperMaxx

= nagy teruletteljesitmény

= kedvezdbb Uzemanyag-
-fogyasztas

= alacsony fenntartasi koltség

Kompaktor

Foldmester

= Kevésheé kdltséges
szantaselmunkalas

= hatékonyabb rogtéres, jobb
talajszerkezet

Gyepapolas
GreenMaster

= jntenzivebb gyepapolas
felilvetéssel és bokrositassal

= akar 15%-kal tobb hozam
nem csak gvepek esetében

A megadott mOszaki adatok és lllusztraciok a valosagtol eltérhetnek. A valtoztatas és tévedes jogat fenntartjuk.

Guttler Kft.
Hodmez6vasarhely
Kolterilet 022/35

H-6801 Postafiok 57.

Prizmahenger
Guttler henger
= kivalo rogtord képesség

= jobb magagyszerkezet

= erdteljesebb bokrositd hatas
= ytolérhetetlen dntisztitas

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.hu
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A jol ismert GUttler henger egy Gittler talalmany, mely mogott tébb mint 30 évnyi, folyamatos fejlesztés all.




