Gyepapolas

GreenMaster

Modularis felépitésu rendszer gyepapolashoz

= intenzivebb gyepapolas felUlvetéssel és bokrositassal

= akar 15%-kal tobb hozam nem csak gyepek esetében

= hatékonyabb és egyszerubb zoldtragya vetéstechnoldgia
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Hozamfokozas a GreenMasterrel

A CreenMasterben talalhatd HarroFlex simités borona az allithatd simitd egységnek, valamint
a két sorban elhelyezett boronaknak koszonhetéen rendkivol jol tOnteti el az
egyenetlenségeket, mint példaul a vakondturasokat, és lazitja fel a lenemezesedett
gyepréteget, amely gatolja a gyokérzdna szell§zését.

A GreenMaster vet6kombinacio a gyomfertézottseg megeldzésére is alkalmas, mert ezzel a
megoldassal példaul az olyan agressziv gyepalkotd gyomnoveny, mint a sovany perje, is
kiirthato. A gyomirtassal egy menetben megtdrténik a gyep felilvetése is, amirdl a
pneumatikus EPS 5 vetdgép gondoskodik. A gép a vetémagot kdzvetlenul a GUttler henger ele
juttatja, ami a magokat magagymelységig a talajba nyomja.

Tobb hozam a felUlvetéssel és Guttler hengerezéssel
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Az eredmeényes felUlvetést megneheziti az elhalt, lenemezesedett szarmaradvanyréteg a talaj
felsd részén. Ez a reteg a HarroFlex borona segitségével eltavolithatd, kovetkezésképpen a
kiszért vetémagok kozvetlenil a talajba tudnak kerilni. A csirazashoz igy elegendé fény és
levegd all rendelkezésre.

A felUlvetés utan fontos a talaj visszazarasa a biztosabb kelés érdekében. A GUttlerrel
hengerezett gyep erbételjesebb bokrosodast és sUrUbb névényallomanyt eredményez.




Egyarant alkalmas
gyepapolasra és szantofoldi felhasznalasra is

A GreenMaster modularis felépitésének kdszonhetden alkalmas gyepapolasra, egyeb szalas-
takarmany novények, mint példaul a lucerna esetében hozamfokozasra, és egyéb szantofoldi
felhasznalasra is.

Szantofoldi felhasznalas esetén a GreenMaster vetékombinacioval zoldtragya névényeket is
vethetOnk kézvetlenUl a nyari tarléhantas utan. A tovabbi kdltségmegtakaritas érdekében java-
solt, hogy a tarléhantasra a Gottler SuperMaxx tarlohantasi technolégiat alkalmazzuk.

Szantofoldi felhasznalas esetén, a GUttler SuperMaxXx Kultivatorral el6készitett talajba akar rep-
cét is vethetUnk a GUttler GreenMaster vet6kombinacioval.

A rendszer egyes elemei onalléan is hasznalhatok

A modularis felépitésnek koszonhetden a GreenMaster részegységei kUlon is hasznalhatok.

A HarroFlex simitds borona hasznalhatd névényapolasra és fufélék bokrositasara, a
lenemezesedett, elhalt gyepréteg eltavolitasara, vagy akar a mitragya bedolgozasara is
alkalmas. A simitos borona ezen kivul a fronthidraulikara is kapcsolhato.

A GreenMasterben megtalalhatd GUttler Standard henger hasznalhatdé 6nmagaban régtorésre,
egyenletes, megfeleléen tomor talajfelszin létrehozasara.




A Kukoricatarlo koltséegkimeélo hasznositasa:
takarmany rozs vetés egyszerien

A GreenMaster univerzalis vet6kombinacio alkalmazasaval lehetdseg nyilik nem csak a nyari
kalaszos betakaritasok utani zéldtragya ndvenyek vetésére, hanem koéztes névéenykent rozs
vetésére is kozvetlenUl kukorica tarldba. A GreenMaster talajsimitdja a Kukoricaszarakat a talaj
felszinehez kozel eltdri, mig a kettds boronasor a talaj legfelsd rétegét fellazitja. A szorva vetd
egység erre a talajra juttatja ki a vetémagot, amit azutan a GUttler henger magagymélységig
bedolgoz.

Az igy keletkezd rozs kivaldan alkalmas zoldtakarmanynak, amelyet kevés raforditassal
érhetUnk el az egy menetes muUvelésnek kbszdonhetden.

Kukorlca moly ellenl vedekezes

Megfigyelések szerint a kukoricamoly kivaldan at tud telelni a sértetlen kukoricatarléban,
ezeért szUkséges az alld “szarcsonkok” mechanikai zuzasa. Ezt nem csak szarzuzo
berendezésekkel érhetjuk el, hanem egyéeb mddszerekkel is, mint peldaul a fent emlitett
kéztes vetés GreenMasterrel




Viztakarékos talajmuiUvelés Guttler hengerrel

A legtobb talajmuUvelési rendszerben szUkséges a talaj visszatdOmoritése a nedvesseg
megdbrzése céljabol. Ha nem alkalmazunk visszatomaritést, akkor a nedvesség vagy gyorsan
elparolog, vagy hirtelen lezodulo nagy mennyiségl csapadék esetén a talajfelszin
lecserepesedik.

A GUttler hengerek specialis prizmaprofil kialakitasa lehetdve teszi, hogy a munka
eredményekeépp a specialis GUttler talajszerkezetet kapjuk. Ennek a talajszerkezetnek a
|ényege, hogy magagymélységben egy tomor, vizmegtarto réteg jojjon létre, ahol a vetémag
gyorsan beagyazodik a finom morzsas talajszerkezetbe, és gyorsan csirazasnak indul a
rendelkezésre allé nedvesseg miatt.

Keskeny utakon is szallithato
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A 3 méter feletti GreenMaster gyepapoldk 3 méter szélessegre csukhatok 6ssze, igy
keskenyebb foldutakon is biztonsagosan szallithatok.

Nagy munkaszélesseguk és hosszusaguk ellenére igen fordulékonyak mind kozuti
vontatasnal, mind munkahelyzetben.




»A felUlvetés es a bokrosité hengerezes réven
tobb a termes...”

A hengert 2004-6ta rendszeresen hasznaltam a gyepek felUlvetésére egy hagyomanyos szorva
vetégéppel a fronthidraulikan, ami meglehetdsen pontatlan volt, ezért beruhaztam egy GuUttler
CreenMaster vet6gépbe. EgyértelmUen eredmeényes a gyepek felUlvetése a GreenMasterrel.

A felUlvetés és a bokrositd hengerezés réven tobb a termeés, és meg az elsé kaszalas is néhany
nappal hamarabb végezhetd, mint korabban. Ugyanugy a gyepek esetében is, mint a
szantofoldon, a széleslevelU gyomok visszaszorithatok a GuUttler hengerrel.

Richard W. Schmelzle gazdalkodd
Dornstetten, Németorszag

Egyenletes vetésmeélyseg kialakitasa

Hengerezzen ezen tul vetés elbtt is, mert a GUttler hengerrel végzett vetés elétti hengerezeés
egy egyenletesen tomor, a maghbeagyazodashoz szUkséges mely magagyalapot hoz létre. A
munka eredményeként a vetémag mindig egyenletes mélységhe, és a csirazashoz legjobb
kérnyezetbe kerUl. A kelés ezért egyenletes és robbanasszeru lesz.
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Vetés utani hengerezeés, egyenetlen vetésmélység, A hengerezést kdvetd vetés soran a vetbmag azonos
elhuzodo kelés. meélységbe kerol.
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MUszaki adatok

2,40 m - 9,30 m munkaszélességben
fUggesztett kat. 2

hidraulikus csukas

opcios RipperBoard simito (1)

2 sor dupla hajtasu @ 12 mm rogoésborona, 75 mm
osztaskozzel (2)

B @ 330/380 mm vagy @ 450/500 mm Standard
hengerrel (3)

6,30 m munkaszélességtdl futomuivel

GreenMaster 250-300 200 literes,
CreenMaster 640-770 660 literes,
GreenMaster 940 2 x 410 literes
vetdgéptartallyal

(2)
colgy | sotemtg | ey témeg
GreenMaster 250 E 2,40m 2,53 m 60 LE 1150 kg
GreenMaster 250 E/S 2,42 m 2,556m 60 LE 1 465 kg
GreenMaster 300 E 2,92 m 3,00 m 80 LE 1298 kg
GreenMaster 300 E/S 292 m 3,00 m 80 LE 1693 kg
GreenMaster 640 6,30 m 3,00 m 120 LE 5 196 kg
GreenMaster 770 7,60m 3,00 m 140 LE 5745 kg
GreenMaster 940 9,30 m 3,00 m 150 LE 7 500 kg




A legjobb az On talajanak

Udvozoljuk a Guttlernél!

A GUttler a talajszerkezetet tekintetve az innovaciéban tobb, mint 30 éve élen jar. Ezt igazolja termékeink és
szabadalmaink sokasaga. Nalunk az elsd helyen On és az On ndvénytermesztési elvarasai allnak. A gépek,
amiket kifejlesztiink csak eszkdzei annak, hogy Ont munkaja soran megfeleléen tamogassuk.

A legfébb célkitizésunk: folyamatosan magas hozam elérése maximalis gazdasagossag mellett.

Mindig megprabalunk a dolgok mdgé nézni és a problémak okait megfejteni. Csak ha megértjik, hogy mi
szamit igazan, akkor tudunk megfelelé miszaki megoldast kidolgozni, mely a legjobb az On talaja szamara!
Gy&z6djon meg arrdl, hogyan teljesitjik ezt!

A GUttler olyan mindseget képvisel, mely rovid idén beldl megtérul!

Tekintse meg az alabb felsorolt termékeinket is!

Lezaréhenger
Simplex

= kevéshé érzékeny a beragadasra
= ellenalld a koves talajokkal
szemben

Sokoldal0 kultivator

SuperMaxx

= nagy teruletteljesitmény

= kedvezdbb Uzemanyag-
-fogyasztas

= alacsony fenntartasi koltség

Szantofoldi kultivator Kompaktor
PrimusPlus Foldmester

= nagyohb terUletteljesitmény
forgatas nelkil

= erdsebb vazfelépités

= elényodsebb talajszerkezet

= Kevésheé kdltséges
szantaselmunkalas

= hatékonyabb rogtéres, jobb
talajszerkezet

Front magagykeészitd

Avant és Duplex

= tobb mivelet egy menetben

= kevesehb talajtaposas

= aktiv munkagép a passziv orrsuly
helyett

A megadott mOszaki adatok és lllusztraciok a valosagtol eltérhetnek. A valtoztatas és tévedes jogat fenntartjuk.

Prizmahenger
Guttler henger
= kivalo rogtord képesség

= jobb magagyszerkezet

= erdteljesebb bokrositd hatas
= ytolérhetetlen dntisztitas

Guttler Kft. Telefon: +36 (62) 533 690
Hodmez6vasarhely Fax: +36 (62) 533 691
KOlterulet 022/35 E-mail: info@guttler.hu

H-6801 Postafiok 57.

www.guttler.hu
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A jol ismert GUttler henger egy Gittler talalmany, mely mogott tébb mint 30 évnyi, folyamatos fejlesztés all.




