Sokoldalu kultivator

SuperMaxx

Az egész évben hasznalhato, sokoldalu eszkoz
= nagy teruletteljesitmény

= Kedvez6bb Uzemanyag-fogyasztas

= alacsony fenntartasi koltségek
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Tavaszi talajmuvelés:
gyorsabb talajfelmelegedés, jobb magagy

Ha a talajt el6szor megszellGztetjok még mieldtt visszatomoritenénk, gyorsabban felmelegszik.
Fontos ez kUl6ndsen tavasszal, hiszen a tavaszi vetésl ndvények csirazasa erdsen fUgg a talaj
hémérsekletétdl.

A SuperMaxx-szal végzett talajszell6ztetés utan a rogdk sokkal jobban 6sszetorhetdk a
hengerrel és igy a talaj jobb allapotba hozhatd, mint a friss €s nedves, ragégumiszerU
allapotban torténd atgyuras esetén.

A henger alkalmazasa csak kdozvetleniOl a vetés eldbtt, azzal egy menetben javasolt, ezért nem
tartalmaz a SuperMaxx semmilyen tomorité hengert.

esmélység - egyontetibb kelés
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A veteés el6tt végzett ,gUttlerezés” alul finom szemcseés, felUl r6gdsebb talajszerkezetet
eredmeényez. Ez Kivaldo magagyszerkezetet, jobb magbeagyazodast, azaz életerésebb
novényallomanyt eredményez.

A Gottler Front magagykészitd hasznalataval egy menetben, kdzvetlenul a vetés eldtt
valosul meg a talajszerkezet kialakitasa és a magagykeszités, ezzel idét és energiat
takarithat meg.




Oszi tarléhantas:
értékes talajnedvesség megorzése, idealis kelés

Hasznalja a GUttler SuperMaxx-ot sekély tarlohantasra, tébb menetben az optimalis talaj
elérése érdelében:

Nagyon sekély mivelés az els6 munkamenetben: a SuperMaxx boronai talaj és szalma
keveréekébdl allo vékony réteget hoznak |étre, amely meg6rzi az értékes talajnedvesseéget,
ezzel idedlis kelési kdrulményeket |étrehozva.

Teljes atmunkalas a masodik munkamenetben

A harmadik munkamenet utan egy optimalis, vetésre kész magagyat kapunk.

A szalmatakaré megtartja a talajnedvességet
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A borona még magasabb tarlo esetén is talaj és szalma keverékebdl allo teljes felUletet
takaro réteget hoz letre, amely megakadalyozza a talaj kiszaradasat.

Idealis kelési korulmények az elpergett szemeknek és a gyommagvaknak.



Tobbmenetes sekély munka
a tokéletes gyomirtaseért

Sok gyom nem egyszerre csirazik, hanem idében elhUzddva, tébb hullamban, egymas utan. A
tobbmenetes sekély talajmUvelés a még ki nem csirazott magokat ismételten kikelésre
készteti.

A kovetkez6 mUveletnél KihUzasra és a talaj felszinén szétteritésre Kerulnek, ahol Kiszaradnak
és elpusztulnak.

A mechanikus gyomirtasnak koszénhetéen elkerilhetd a rezisztencia kialakulasa is.

Id6t és pénzt takarithat meg
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Magagykeészités gyorsabban és gazdasagosabban: a SuperMaxx henger nelkil kénnyd és
kezelhetd, kovetkezésképpen konnyebb traktorral Uzemeltetheté

Alacsonyabb energiafelhasznalas a magagykeészitésnél és kisebb talajtaposas a kénnyebb
traktornak kdészonhet6en



Keskeny muveldelem - Kisebb osztaskoz:
konnyebb vontathatdsag és energiatakarékossag!

A hagyomanyos szantofoldi kultivator a durvabb mivel6elemek és a nagyobb osztaskdz miatt
tobb foldet mozgat, nagyobb rogdket eredményez, mely sok energiat igényel. Tovabbi nehéz
elmunkalok szukségesek a régtoréshez és a lezarashoz, melyek tovabb névelik a
vonoerdigenyt.

A SuperMaxx sokoldalu kultivator ezzel szemben kdnnyebben vontathatd, ami megnyilvanul a
kedvezdbb energiafelhasznalas, terUletteljesitmény és munkaidd tekintetében.

A hantokat €s a hagy fogyasztast magunknak csmaljuk
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A nagyobb munkamélység sok energiaba keril. Minden tovabbi 1 cm meélységnovelés
150 tonnaval tdbb talaj megmozgatasat jelenti hektaronkent. A keletkezé nagy rogok el-

munkalasa tovabbi energiat igényel.



Egy velemeény a SuperMaxx-rol

BUza tarléhantasra hasznaltam, 5-10 cm mélyen. Két menetben szUkséges volt, a masodik me-
netben harantban. Kisebb a vonoéerd igénye, igy tobb Uzemanyagot sporoltam meg. Tavaszi és
Oszi gabonak magagyeldkészitésére is hasznaltam, 15-20 cm meélyen jarattam a kapakat. Itt nem
meruUlt fel a henger igénye, tokéletes magagy készult.

Hasznaltam szantofoldi zoldségnoveny és burgonya talajelékészitésére is 20 cm mélyen.
Ha el6fordult tavaszi gyom vagy szarmaradvany, akkor nem huzta 6ssze, mivel magasan
van a gerenda és nagyobb szarU a kapa, mint a kisebb kombinatorok esetében.

1 év hasznalat utan nem volt hibaja a gépnek.

Osszességében nem bantam meg, hogy megvasaroltam a gépet.

Klausz Tibor, Zirc



MUszaki adatok

B 5 gerendas, 130 mm kapaosztassal
B  30/5,0/6,0m munkaszélességben

B szallitasi szélesség 2,40 m

m  FlatSpring rugos talajsimito

B robusztus kapak 45 x 12 mm segédrugo
erdsitéssel

B egy sor rugdsborona @12 mm,
130 mm osztaskdz, opcids Kiegészitd

B RollIFix régtdrd syntetic ultra henger
kiegészités @33 cm

B nagy atdmlési keresztmetszet - 560 mm
Vazmagassag

B 3lapkivitelben mélységtartd kerekekkel
(4 db 16 x 6,5 - 8 6PLY)

A kapak ellenallasa:;
hagyomanyos rugoskapa 32x12 mm= 71 %
SuperMaxx kKapa

szimpla rugd 45x12 mm = 100 %
segédrugos erdsitéssel = 200 %
erds KivitelU rugoskapa 70X12 mm = 156 %

A SuperMaxx kapa mind a hagyomanyos mind az erds Kiviteld rugoskapanal [ényegesen

erésebb
sty | soeseg | lginy tomeg
SuperMaxx 30 3,00 m 3,00 m 65 LE 760 kg
SuperMaxx 50 500m 2,40 m 110 LE 1630 kg
SuperMaxx 60 6,00 m 2,40 m 120 LE 1790 kg
FlatSpring simito 5,00 m 2,40m 50 LE 510 kg
FlatSpring simito 6,00 m 2,40 m 60 LE 560 kg
RollFix 5,00m 2,40m . 376 kg
RollFix 6,00 m 2,40 m - 410 kg




A legjobb az On talajanak

Udvozoljuk a Guttlernél!

A GUttler a talajszerkezetet tekintetve az innovaciéban tobb, mint 30 éve élen jar. Ezt igazolja termékeink és
szabadalmaink sokasaga. Nalunk az elsd helyen On és az On ndvénytermesztési elvarasai allnak. A gépek,
amiket kifejlesztiink csak eszkdzei annak, hogy Ont munkaja soran megfeleléen tamogassuk.

A legfébb célkitizésunk: folyamatosan magas hozam elérése maximalis gazdasagossag mellett.

Mindig megprabalunk a dolgok mdgé nézni és a problémak okait megfejteni. Csak ha megértjik, hogy mi
szamit igazan, akkor tudunk megfelelé miszaki megoldast kidolgozni, mely a legjobb az On talaja szamara!
Gy&z6djon meg arrdl, hogyan teljesitjik ezt!

A GUttler olyan mindseget képvisel, mely rovid idén beldl megtérul!

Tekintse meg az alabb felsorolt termékeinket is!

Lezaréhenger
Simplex

= kevéshé érzékeny a beragadasra

Szantofoéldi kultivator

PrimusPlus

= nagyobb ter(letteljesitmény

= ellenalld a koves talajokkal
szemben

forgatas néelkol
= ergsebb vazfelépités
= eldnydsebb talajszerkezet

Kompaktor Gyepapolas
Foldmester GreenMaster

= Kevéshé Koltséges
szantaselmunkalas

= hatékonyabb rogtéres, jobb
talajszerkezet

= jntenzivebb gyepapolas
felilvetessel és bokrositassal

= akar 15%-kal tdbb hozam
nem csak gyepek esetében

Front magagykeészitd

Avant és Duplex

= tobb mivelet egy menetben

= Kevesehb talajtaposas

= aktiv munkagép a passziv orrsuly
helyett

A megadott mOszaki adatok és lllusztraciok a valosagtol eltérhetnek. A valtoztatas és tévedes jogat fenntartjuk.

Prizmahenger
Guttler henger
= kivalo rogtord képesség

= jobb magagyszerkezet

= erdteljesebb bokrositd hatas
= ytolérhetetlen dntisztitas

Guttler Kft. Telefon: +36 (62) 533 690
Hodmez6vasarhely Fax: +36 (62) 533 691
KOlterulet 022/35 E-mail: info@guttler.hu
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