Prizmahenger

Guttler henger

Sokoldalu eszk0z az idealis talajszerkezet kialakitasaért
= Kivald rogtord képesség

= jobb magagyszerkezet

= eroOteljesebb bokrositd hatas

= Utolérhetetlen ontisztitas
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Idealis magagy:
alul finom szemcseés, felUl rogosebb talajszerkezet

A GUttler hengerek hasznalata alul finom szemcsés, felUl rogdsebb, mélyen tomaoritett
talajszerkezetet eredményez. Az igy kapott kivald magagyszerkezet elésegiti a talaj
nedvességtartalmanak megdrzését, ezen felUl jobb magbeagyazodast, kovetkezésképpen
eleterdsebb névényallomanyt eredményez.

Uzemanyag-megtakaritas kapcsolt Uzemelt

etéssel
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A GUttler Standard hengerek egyik elterjedt felhasznalasi modja a tarcsaval kialakithato
kapcsolat. Ezzel a megoldassal nem csak egy menetben oldhatjuk meg a tarléhantast és a
rogtorést, hanem a henger felszinalakitd hatasa révén a nedvesseget is megdbrizhetjik a
talajban. Mivel a hengert nem kell kUl6n menetben huzni, igy iddt és Uzemanyagot is
megtakarithatunk. Tovabbi elény, hogy a gyommagvak és az elpergett szemek is egyszerre
kelnek ki, igy az irtasuk egy menetben térténhet.




Bokrositd hengerezeésre és felulvetésre

Az 6szi kalaszosok tavaszi bokrositdo hengerezésével akar 15% terméstobbletet érhetiink el. A
henger kell6 mértékben sérti a ndvenyek szarait ahhoz, hogy jobban bokrosodjanak, illetve az
el6zetesen kiszort fejtragyat is a talajba dolgozza, igy jobb a hasznosulas.

Tovabbi eredményt érhetink el, ha a bokrositd hengerezés mellett egy szorvavetdgeppel
felUlvetést is alkalmazunk. Legjobb valasztas erre a célra a Gottler GreenMaster, amely
egymenetben megvaldsitja a bokrositast és a felUlvetést, ezaltal csokkentve az On koltsegeit
és novelve a termés mennyiségét és mindséget. Tovabbi eldny, hogy a Gittler henger a
széleslevelU gyomok irtasaban is részt vesz.

WENEHEL R ETET Y EES

A GUttler hengerek Ugy vannak felépitve, hogy a talajfelszint a lehetd legjobban lekbvessék.
Példaul egy 6 méteres GUttler hengerben négy talajkdvetd szekcid van, mig mas 6 méteres
hengerekben altaldban harom. igy lehet csdkkenteni a hengerezetlen terUletek nagysagat.




Az 6szi magagykészitési problémak elkerulése

A tébbféle 6szi talajmUvelési technoldgia altalaban a kukorica utani nagy mennyiségi
szarmaradvany problémajaval foglalkozik. Nem szabad azonban elfeledni, hogy az 6szi vetésy
novényeknek is komoly igényeik vannak a j6 magagyra. A GUttler henger ebben is partner,
mert a legtdbb Gszi talajmUvelési technologiaba jol beillesztheté.

A GUttler henger a magbeagyazodashoz szUKkséges legidealisabb talajszerkezetet hozza _Iétre
Ugy, hogy a talajfelszinen nagyobb rogoket, mig alul finom morzsas magagyat alakit Ki. Igy
segit megdrizni a csirazashoz elengedhetetlen talajnedvességet.

Tokeéletes szantaselmunkalas egymenetben
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A GUttler hengerek a népszer( FlatSpring rugds talajsimité el6téttel kivaloan alkalmasak
szantaselmunkalasra.

A szantasos muUvelés egyik velejardja a nagymeretU rogképzédes és a barazdak, bakhatak
problémaja. A FlatSpring simito teljes munkaszélességben mozgatja a foldet a talajfelszinen,
hogy a barazdakat feltdltse, mig ugyanez a simitd “gvaluként” egyengeti el a bakhatakat. A
rogok toresérdl a Gottler henger gondoskodik.




Rogtorés meg a legrosszabb
talajviszonyok esetén is

A GUttler hengerek jellegzetes ismertetdjegye a prizmacsucsokbol alld hengerpalast. A felszini
kialakitasnak kdszénhetden a talaj minden egyes négyzetmeéterére 305 db ilyen agressziv,
hegyes prizmacsucs jut. Tovabba, ezekre a prizmacsucsokra méterenként kb. 400 kg tomeg
nehezedik, amely lehetéveé teszi, hogy még a legkeményebb talajokon képz&dott rogok is
Osszeroppanjanak.

Ha olyan kemény rogok képzddnek az aszalyos idGjarasnak kdszonhetéen, hogy a hengerezés
utan sincs latvanyos javulas, akkor javasolt kdzelebbrdl megvizsgalni a rogodket. A GoOttler
henger prizmacsucsai még a nehéz kérulmeények kdzott is hajszalrepedéseket hoznak [étre,
amelyeket ha kbzvetlenUl ér az esd, vagy erds napsutés, a rogdk szét fognak omlani.

Kivalo ontisztitas

A GUttler henger kétféle atmérdju csillagbol épul fel. A kUl6nb6zé atmeérdju csillagok egymas
mellett excentrikusan el tudnak mozogni, ezaltal egymast folyamatosan tisztitjak.

Szantaselmunkalaskor gyakran kerul a felszinre nagyobb nedvességtartalmu talaj, ami a
kulonbdzé hengerek beragadasat okozza, azonban a GUttler henger az ontisztito képessége
miatt még akkor sem ragad be, amikor az egyéb hengerek mar igen.



Minimum 10-15% termésnovekedés
,guttlerezéssel”

Minden 6szi vetéslU gabonankat GuUttler hengerrel hengerezzUk. A hengerezés utan kb. 10-15
nap mulva robbanasszerven bokrosodik és ,dUsul” a gabona. Korabbi években sima
hengerekkel végeztuk a tavaszi hengerezést, de messze nem ,torte” meg Ugy a gabonat, mint a
Guttler. S tudjuk, hogy a fifélék (hisz a gabona is az) minél jobban taposva, térve vannak,
annal erételjesebbek lesznek.

Miota ,guttlerezOnk” batran merem mondani, hogy 10-15% termést ndvel a hengerezeés
minimum.

Varga Janos - Gorzsai Mez6gazdasagi Rt.

Egyenletes vetésmeélység Kialakitasa

Hengerezzen ezen tUl vetés elbtt is, mert a GUttler hengerrel végzett vetés eldtti hengerezés
egy egyenletesen tomar, a magbeagyazodashoz szUkséges mely magagyalapot hoz létre. A
munka eredményekeént a vetémag mindig egyenletes melysegbe, s a csirazashoz legjobb
kérnyezetbe keril. A kelés ezért egyenletes és robbanasszerl lesz.

Vetés utani hengerezés, egyenetlen vetésmélység, A hengerezést kovetd vetés soran a vetémag
elhuzado kelés. azonos melysegbe kerul.



MUszaki adatok

@ 450/500 mm GOttler henger

felig figgesztett vagy mells6/hatso
fUggesztes P(W 30 E/S)

flggesztési kat. 2

egyes valtozatoknal opcids FlatSpring
simitd vagy NonStop borona

B kerekmeret 11,5/ 80 - 15,3 10PR,
PW940ASL, PW1240ASL esetén
10,0 /55 - 17 10 PR

B hidraulikus (2 iranyu) futomg,
PW 30 E/S esetén opcionalis futomuo

B 15m,20m,2,7m,30m
munkaszélességben beépitésre is

celessés | siclessés | igény tomeg
PW30E/S 2,92 m 3,00 m 55 LE 965 kg
PW45AS Compact 4,50 m 2,20 m 55 LE 2110 kg
PW48AS Compact 4,80 m 2,20 m 55 LE 2 180 kg
PWS540ASL Master 5,40 m 3,00 m 70 LE 2 990 kg
PW540 Offset+FlatSpring 540 m 2,40 m 120 LE 2 900 kg
PW640 Offset+FlatSpring 6,40 m 2,40m 130 LE 3 200 kg
PW640ASL Master 6,40 m 3,00m 80 LE 3 500 kg
PW640ASL Mayor 6,40 m 2,40 m 80 LE 2 700 kg
PW770-6ASL Master 7,80 m 3,00 m 90 LE 4 000 kg
PW820-6ASL Master 8,40 m 3,00m 100 LE 4 300 kg
PW940ASL Master 9,40 m 3,00m 110 LE 4 890 kg
PW 1040ASL Master 10,40 m 3,00m 120 LE 4 950 kg
PW1240ASL Magnum 12,40 m 3,00 m 140 LE 6 400 kg
henger s'z“élllgrsaé-g vonc')pe"rj;izgény blusz tomeg

FlatSpring Compact PW45-48AS |4,30m -4,50m| 30 LE-35LE |400 kg - 400 kg
FlatSpring 540 PW540ASL 5,00 m 40 LE 840 kg
FlatSpring 640 PW640ASL 6,10 m 50 LE 890 kg
FlatSpring 770-820 PW770-820ASL| 7,80- 8,40 m 80 LE 930 kg
NonStop 940 PW940ASL 9,00 m 55 LE 2 100 kg
NonStop 1240 PW1240ASL 12,00 m 55 LE 2 300 kg




A legjobb az On talajanak

Udvozoljuk a Guttlernél!

A GUttler a talajszerkezetet tekintetve az innovacioban tébb, mint 30 éve élen jar. Ezt igazolja termékeink és
szabadalmaink sokasaga. Nalunk az elsd helyen On és az On ndvénytermesztési elvarasai allnak. A gépek,
amiket kifejlesztiunk csak eszkdzei annak, hogy Ont munkaja soran megfelelSen tamogassuk.

A legf6bb célkitizésink: folyamatosan magas hozam elérése maximalis gazdasagossag mellett.

Mindig megprabalunk a dolgok mogé nézni és a problémak okait megfejteni. Csak ha megértjik, hogy mi
szamit igazan, akkor tudunk megfelel6 muszaki megoldast kidolgozni, mely a legjobb az On talaja szamara!

Gy6z6djon meg arrol, hogyan teljesitjik ezt!

A GUttler olyan minéséget képvisel, mely rovid idén beldl megtérol!

Tekintse meg az alabb felsorolt termékeinket is!

Lezaréhenger

Simplex

= ellenalld a koves talajokkal
szemben

= kevéshé érzékeny a beragadasra

Sokoldalo kultivator

SuperMaxx

= nagy terUletteljesitmény

= kedvezdbb Uzemanyag-
-fogyasztas

= alacsony fenntartasi koltség

Szantofoldi kultivator

PrimusPlus

= nagyobb terUletteljesitmény
forgatas nelkil

= erdsebb vazfelépités
= elénydsebb talajszerkezet

Kompaktor

Féldmester

= kevéshé koltséges
szantaselmunkalas

= hatékonyabb rigtorés, jobb
talajszerkezet

Gyepapolas
GreenMaster

= ntenzivebb gyepapolas
felUlvetéssel és bokrositassal

= akar 15%-kal tdbb hozam
nem csak gyvepek esetében

Front magagykeészitd

Avant és Duplex

= tdbb mivelet egy menetben

= kevesebb talajtaposas

= aktiv munkagép a passziv orrsuly
helyett

A megadott mOszaki adatok és Illusztraclok a valosagtol eltérhetnek. A valtoztatas és tévedés jogat fenntartjuk.

GuUttler Kft. Telefon: +36 (62) 533 690
Hoédmezdévasarhely Fax: +36 (62) 533 691
Kulterolet 022/35 E-mail: info@guttler.hu

H-6801 Postafiok 57. www.guttler.hu
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A jol ismert GUttler henger egy Gittler talalmany, mely mogott tébb mint 30 évnyi, folyamatos fejlesztés all.



